
取扱説明書
この度は、GREAT COMPRESSOR GC-1をお買上頂き、誠にありがとうございます。
この製品を末永く正しくご愛用頂く為にも、取扱説明書をよくお読み下さい。

 GC-1の特長

 各部名称と働き

接続した楽器でGC-1を最適に
ドライブする為のツマミで強
いアタックでCLIPのLEDがわず
かに時々点灯するポイントま
で右に回転しゲインを上げて
下さい。

コンプレッサーの圧縮比を
コントロールするツマミで
す。右に回すほど圧縮が強
くなります。

全体の出力レベルを調整する
ツマミです。BYPASS時との音
量を合わせるコントロールで
す。

ピッキングに対してコンプ
レッサーの圧縮が効き出す
スピードを調整するツマミ
です。右に回すほど反応が
早くなります。

入力回路が歪み出すと
点灯します。

接続した楽器の信号が最適な
状態に達すると点灯します。

コンプが作動し出すと点灯
します。

※CLIP、SIG、COMPの各LEDはBYPASS時も点灯しますが、
BYPASS時にサウンドを確認する為で、出音に変化はありません。

GAIN

VOLUME

RATIO

ATTACK

CLIP COMPSIG

GC-1は、スタジオ機器のコンプレッサー音質再現したコンパクトエフェクターです。
原音のクオリティをそのまま残し、コンプレッサーの使用による従来のような音痩せ
がなく、音質劣化を完全にクリアしました。
以下のような特長があります。
・原音をより太く、よりリアルに再現します。
・ゲインコントロールにより、ダイナミックレンジが広くとれます。
・アタック感を損なわない自然な効果。
・ATTACK、RATIOの可変範囲が広い

 セッティング例

ギターでカッティングやアルペジオで粒を揃える時の
セッティングです。
パッシブのシングルコイルのギターの場合、GAIN VOL
はなるべく上げ気味のセッティングにして下さい。
アクティブやハムバッキングのギターでは少し下げて
みて下さい。

アクティブのベースでのスラップ時のセッティング例
です。（強い効果例です。通常はギターカッティング
時と、ほぼ同等のセッティングです。）
パッシグベースをご使用の場合は、GAIN VOLを大幅に
上げて下さい。

※各ツマミの位置は一般的なセッティング例です。
　楽器によって位置は変わります。

■入力インピーダンス:1MΩ

■出力負荷インピーダンス:10KΩ以上

■外形寸法:103mm(W)×120mm(D)×55mm(H)

■重量:420g

■ALBIT・Cranetortoise製品全般のお問い合わせ先

■ALBIT・Cranetortoise製品全般の修理に関するお問い合わせ先

■ALBIT・Cranetortoise製品全般の修理送り先

■メールのお問い合わせ先

■最新情報はホームページにて

お電話の受付時間：9:30～12:00、13:00～18:30
（※第４土曜、日曜祝日、弊社指定休業日は除く）

 お問い合わせ先

付属ACアダプターは他で一般的に付属しているACアダプター（DC9V）とは異なります。

GC-1を含め必ずアダプター本体に記載がある製品のみ使用して下さい。他ACアダプター
とは互換性がなく代用はできません。

 製品仕様

■電源:AC9V（付属専用アダプター）　　　　　

■コントロール:GAIN・VOLUME・RATIO・ATTACK

■端子:INPUT・OUTPUT・AC ADP JACK　　　　　

■スイッチ:BYPASS

■インジケーター:CLIP・SIGNAL・COMP・ON/OFF           　　　　　　　 

■付属品:AC/AC専用アダプター×１・取扱説明書・保証書

※規格及び、外観は改良の為、予告なく変更する可能性があります。


